Instruksjonshandbok

Mobilt fallsikrikringssystem - forankringsenhet NO

*ADVARSEL*

Alvorlig skade eller ded kan oppsta hvis dette produktet brukes til andre formal enn det er konstruert
for. Produsenten gir fglgende instruksjoner for bruk og vedlikehold av dette utstyret. Det er kjgperens
ansvar a forstd og formidle eksplisitte instruksjoner til hver enkelt bruker. Safety Bull™ Manufacturing/
Safety Bull™ samsvarer med kravene i EN795:2012 nar det er satt opp og brukt i henhold til produsen-

tensinstruksjoner.
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3.2

3.3

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

MONTERING
Se handbokens farste sider for monterings-
anvisninger for Safety Bull.

BRUKSOMRADER

Safety Bull™ skal brukes som forankringi et
komplett mobilt fallsikringssystem. Safety
Bull™ kan brukes der arbeidsmobilitet og
fallsikring er pdkrevd. Se www.cen.eu for
alle forskrifter og standarder.

Nar Safety Bull™ er satt opp riktig, kan
opptil to personer binde seq fast til en
fallstopp (ved hjelp av de spesialkonstruerte
festeringene).

VIKTIG

Disse sikkerhetsinstruksene ma studeres
naye for bruk av forankringssystemet

og deretter falges ngye! Far du bruker
forankringssystemet, skal alle personer
som bruker dette forankringssystemet lese
og forsikre seg om at de har forstatt disse
sikkerhetsinstruksjonene. Produsentens
instruksjoner skal felges naye.

Hvis et produkt selgesiet land med et annet
sprak, er distributgren ansvarlig for at en
brukerhandbok leveres pa det aktuelle lokale
spréket.

Ingen strukturelle endringer skal gjgres i
forankringssystemet uten eksplisitt skriftlig
samtykke fra produsenten, Safety Bull™.
Eventuelle endringer kan pavirke bruken av
forankringssystemet negativt og utgjdre en
trussel mot brukerens sikkerhet.

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHET
Anbefalingene for bruk av andre produkter i
forbindelse med dette produktet ma felges.
Forankringssystemet ble utviklet for a

sikre enkeltpersoner og kan ikke brukes til
andre formal. Koble aldri en udefinert last til
forankringssystemet.

Der det er mulig, skal det ikke arbeides over
forankringspunktet(se handbok for stropp).
Seiden respektive produkthdndboken for
detaljer om maksimalt antall enkeltpersoner
som samtidig tillates & bruke forankrings-
systemet.

Forankringssystemet skal bare brukes av
personer som har riktige instruksjoner og
riktig opplaering.

En nedredningsplan mé veere pa plass for a
dekke alle mulige n@dssituasjoner som kan
oppstaiarbeidsmiljeet.

4.7
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Ved bruk av forankringssystemet ma man
folge de aktuelle reglene for ulykkesforebyg-
ging(for eksempel for arbeid pa tak).
Ved bruk ma det pases at brukeren har godt
fotfeste(se opp for snublefarer).
Fer arbeidet pabegynnes, ma det treffes
tiltak for & sikre at ikke verktay eller utstyr
kan falle ned fra arbeidsplassen. Omradet
rett under arbeidsstedet (fortau osv.)ma
holdes fritt.
Bruken av forankringssystemet er ikke
begrenset til bestemte personer.
Operatgren av forankringssystemet ma
iverksette egnede tiltak for a sikre at
dynamisk kraft som skyldes et fall, ikke
overstiger 6 kN. Alt utstyr som brukes, ma
veere kompatibelt.
Forankringssystemet ma ikke endres pa
noen som helst mate.
Etter et fall/en pakjenning skal forankrings-
systemet tas ut av bruk ogundersgkes av
produsenten.
Ikke utsett forankringssystemet for kjemi-
kalier eller andre aggressive stoffer. Kontakt
produsenten ved tvil.
Rustfrie stdlkomponenter skal ikke komme
i kontakt med slipestav eller stalverktay, da
dette kan forarsake korrosjon.
Ved tvil om sikker bruk av forankringssyste-
met skal det umiddelbart tasutav bruk og
sendes til produsenten for inspeksjon, eller
produsenten skalinformeres pa tilsvarende
mate.
Far bruk skal omradet under brukeren
kontrolleres for tilstrekkelig klaring for a
sikre at de ikke kommer til & treffe gulvet
eller andre gjenstander ved et eventuelt fall.
Ved beregning av fallstoppavstanden er det
viktig & huske pa at forankringssystemet vil
ldse seq, hvis personen det skal sikre faller.
Fallstoppavstanden beregnes som falger:
« Hgyde over gulvet + stropp~2m
- Fallabsorberende ekspansjon, eller
selvinntrekkende livline / fallstopp
med styrt stoppavstand~0,5-2m
- Stroppensstrekk ogavstanden
denglirlangs kroppen~0,5m
« Brukerens hgyde~1,8m
« Deformasjoniforankrings-
systemet~0,5-2,56m
« Klaring~1m
Se eksemplene 1-3 nedenfor.
Helsebegrensninger (hjerte- og karsykdom-
mer, medisinbruk) kan pavirke brukerens
sikkerhet negativt ved arbeid i hayden.
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4.20 Skulle det veere tvil om brukerens fysiske EKSEMPEL 2
tilstand, malege kontaktes far bruk.

4.21 Barnog gravide ma ikke bruke systemet.

4.22 Hvis forankringssystemet skal brukes av
en ekstern entreprendr, skal de respektive
brukerhandbgkene leveres i skriftlig form
sammen med disse sikkerhetsinstruksene.

4.23 | enkelte tilfeller kan brukeren holde fast i
selve forankringssystemet (vogn eller aye)
av sikkerhetshensyn. Dette er tillatt. Man bar 2
imidlertid pase at det ikke brukes for mye
kraft, da dette kan fare til deformasjon av
fallindikatoren pa forankringspunktet. Fal- %0
lindikatoren er spesialdesignet for & brekke v
under trykk (i tilfelle fall).

4.24 Forankringsanordningen skal ikke brukes
til posisjonering eller rappellering av per- &
soner eller last. Hvis slik bruk vurderes, ma
Safety Bull™kontaktes farst.

SLIPP-/FALLAVSTAND

EKSEMPEL1 EKSEMPEL3
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b2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Heyde over gulvet + stropp~2m
Fallabsorberende ekspansjon, eller selv-
inntrekkende livline / fallstopp med styrt
stoppavstand~0,5-2m

Stroppens strekk og avstanden den glir langs
kroppen~0,5m

Brukerens hayde ~1,8 m

Deformasjon av forankringsenhet~0,5-2,5m
Klaring~1m

KOMPATIBELT UTSTYR

Forankringssystemet skal brukes i kombina-
sjon med personlig fallsikringsutstyr (PPE)
som felger nedenstaende standarder:
Sikkerhetssele i henhold til EN 361, koblinger
i henhold til EN 362, stropper med fallab-
sorberihenhold til EN 354 og EN 355, styrt
fallstopp med fleksibelt anker i samsvar med
EN 353-2 eller selvinntrekkende livliner i
samsvar med EN 360.

Se ogsaibrukerhandbekene til annet per-
sonlig fallsikringsutstyr som benyttes.
Viktig: Nar det brukes en kombinasjon av
forskjellige personlige verneutstyrskompo-
nenter, ma det pases at funksjonaliteten til
hver enkelt komponent er garantert, ogat de
ikke forstyrrer hverandre.

Viktig: For horisontal utplassering skal det
bare benyttes stropper som passer til det
aktuelle bruksomradet, og som er testet

for den aktuelle typen kant (skarpe kanter,
trapesformede plater, stalbjelker, betong
osV.).

Safety Bull™ kan ikke holdes ansvarlig for
hendelser oppstatt pa grunnav utstyr som
ikke er kompatibelt.

VIKTIG: Ved bruk av et fallsikringssystemi
henhold til EN 363 skal den valgte koblingen
gjere et fall umulig. Safety Bull™ patar seg
ikke noe ansvar ved manglende samsvar.
Viktig: Nar du velger hvor du skal installere
en forankringsenhet eller hele systemet, er
det viktig & sikre kortest mulig fallavstand.

ARLIG INSPEKSJON

Operateren er ansvarlig for & holde foran-
kringsanordningen i god stand og for inspek-
sjonmed jevne mellomrom i henhold til de
respektive bruksforholdene - og minst en
gangiaret - avenekspert somer oppleert og
sertifisert av Safety Bull ™ for & sikre at det
forbliri perfekt tilstand. Dette er en generell
regel som gjelder uansett om forankringsa-
nordningen faktisk har blitt brukt eller ikke i
lgpet av de foregdende 12 ménedene. Denne

inspeksjonen er viktig fordi brukerens sik-
kerhet eravhengig av utstyrets effektivitet

og holdbarhet.

6.2 Alle arlige inspeksjoner ma derfor doku-
menteres av en kvalifisert ekspert som
er oppleert og sertifisert av Safety Bull™.

Inspeksjonsdokumentet i disse instruksjo-

nene kan benyttes som mal.
6.3 Alle produktetiketter ma kontrolleres for
lesbarhet under den arlige inspeksjonen.

7.  GARANTI
7.1 Vigir1ars garanti mot produksjonsfeil pa

alle komponenter som brukes under normale
forhold. Men hvis systemet skal tasibukiet
miljg som er spesielt korroderende/aggres-

sivt, kan garantiperioden forkortes. Hvis

en enhet blir utsatt for belastning (ved fall),
utlgper alle garantirettigheter knyttet til de
komponentene som er spesielt utformet for
4 oppta energi, og som muligens deformeres

og ma erstattes.

8. EKSEMPELPAETIKETT

@ Testet according to DIN EN795:2012

@ Product: Anchor device type E
(@ Model: SafetyBull EU-000-18
@ Year of Manufacture:
8 Serlal Number:

Number of Users: 1-2

Type: SafetyBull
OE@

@ SafetyBull A/S Roskildevej 342 DK-2630 Taastrup
@ www.SafetyBull.com/info@safetybull.com +45 80 40 56 45

O Vennligst falg sikkerhetsinstruksjonene
@ Standarder

® Produktbeskrivelse

® Modell

® Produksjonsar

® Serienummer XX XXXXX-XXXX

@ Maks. Antall samtidige brukere

® Produsent

® Produsentens nettsted

9. BRUKOGBEGRENSNINGER

9.1 SKAL KUN BRUKES PA OVERFLATER MED

LITEN HELLING <5°
9.2 ANBEFALTE OVERFLATER OMFATTER
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2 PERSONER:

A Oppbygd takmembran

Modifiserte PVC-membraner
Termoplastiske polyolefinmembraner
EPDM-takmembraner
EPDM-membran med ballast
Modifiserte bitumenmembraner
Metalloverflate (ikke under 0,65

mm og ikke over 0,8 mm) Ved arbeid
direkte pa overflaten. **(se 9,3)
Tett overflate
Hard trefiberplate, 15 mm - 25 mm
Kryssfinér, 15mm-25mm
Gipsoverflate
Polyisocyanurat (ISO)
Ekspandert polystyren (EPS)
1person:

A Asfalt*

B 4000 -6000 psi betong*
*For betong- og asfaltflater se kapittel 10.0
for begrensninger for bruk pa betong.
9.3 IKKE BRUK SAFETY BULL™-SYSTEMET PA

FOLGENDE OVERFLATER:

- Metalloverflater under 0,65 mm eller
over 0,8 mm.(Baerende overflater) Nar
du arbeider direkte pa overflaten, nar det
ikke er en del av et komplett taksystem **

- Lase materialer som ikke er del
av et komplett, ferdig system.

- Is

- Sng

Q@mMmMmMmo O

= A=y
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**FOR EN SAFETY™ BULL-ANORDNING HEISES
OPP TILEN TAKOVERFLATE ENTREPRENOREN
SKAL SIKRE AT OVERFLATEN TALER ARBEIDS-
BELASTNINGEN SOM PAFBRES VED BRUK AV
SAFETY BULL™.

10. BRUKSBEGRENSNINGER PA BETONG

10.1 Safety Bull™er dimensjonert for et fall pa
4000 - 6000 psi betongfallsikring pa maksi-
mum 1(en) og IKKE 2 (to). Nar det legges til
145+ kg pa Safety Bull motvekt, er Safety Bull
og etiketten “+145 kqg" sikker & bruke pa
betong/asfalt. Det skal IKKE under noen
omstendigheter festes merenn 1(en) person
i en PFAS-konfigurasjon(f.eks. i fallsikrings-
ringene)til en Safety Bull™-fallsikringsenhet
nar Safety Bull™ brukes pa betong.

10.2 Etiketten"+145 kg” over forankringspunktet
ma veere synlig ved bruk pa asfalt og betong.
(Se bilde D2, side 6)

1. KAPASITET:

11.1  Safety Bull™ mobilt fallsikringssystem er
konstruert for maksimalt to personer for
fallstopp (kleer, verktay) pa ikke mer enn 136
kg per person. Det skal aldri veere mer enn to
personer koblet til Safety Bull™.

11.2 POSISJONERING AV ENHETEN: Kontrol-
ler farst at overflaten som Safety Bull™
skal installeres pa, eristand til 3 statte
produktet og personene som skal bruke det.




1.3

12.
12.1

12:2

12.3

En fullstendig vurdering av hele omradet bar
foretas for & avgjere om arbeidsflatene har
styrke og beerekraft for & stette brukerne pa
en sikker mate.

- Plasser Safety Bull™ slik at festeplaten
er minst 2,5 meter fraden fremre kanten
ogilinje med midten avomradet som skal
bearbeides. Seillustrasjonen nedenfor:
(MERK: Safety Bull™ anbefaler at Safety
Bull™ brukes 2,5-10 meter parallelt med
forkanten, men Safety Bull kan allikevel
brukes fra 2,5 meter fraden fremre kan-
ten og maksimalt 20 meter fra forkanten
med maksimalt 30 meters arbeidssone i
forkant.)

- Segrgfor at festeringene peker mot for-
kanten og at vognen beveger seg parallelt
i forhold til den fremre kanten. Pass pd at
lasen til forakselen er godt trukket mot
handtaket. Se fglgende illustrasjon:

Hjullas

KOBLETIL:

Koble kun festeplaten til sikkerhetskloarmen

ved hjelp avden medfglgende sikkerhets-
kabelen. Hvis sikkerhetskabelen er gdelagt,
skal den umiddelbart tas ut av bruk, og
Safety Bull™ kontaktes. Hvis sikkerhetska-
belen mangler, kontakt Safety Bull™. Kon-
taktinformasjon finnes pa www.safetybull.
com. Der kan du finne din lokale forhandler.
IKKE fest livlinen til noe annet punkt enn
festeringene.

Nar det kobles til, bruk kun selvliasende
kroker og selvlasende karabiner sammen
med dette utstyret. Bruk kun koblinger som
er egnet for hvert bruksomrade. Pase at
alle tilkoblinger er kompatible i starrelse,
form og styrke Ikke bruk utstyr som ikke er
kompatibelt. Pase at alle tilkoblinger er helt
lukket og l3st.

13.
13.1

13.2

13.3

FOR HVER GANGS BRUK:

Det er et krav at utstyret inspiseres for

skade fer det tasibruk.

INSPEKSJONSTRINN:

TRINN 1: Kontroller om deler er lgse, bayde

eller gdelagt, inkludert klo, klotupper og at

fallindikatoren er pa plass og uskadd. (Se

bilde F1, side 7)

TRINN 2: Kontroller sveisede sammenfay-

ninger for skjevheter, sprekker eller annen

skade.

TRINN 3: Kontroller kabler forrust og/

eller slitasje far hver gangs bruk - MA IKKE

BRUKES hvis kabelen og kabeltilkoblingene

er skadet.

TRINN 4: Alle etiketter ma veere pa plass og

fullt lesbare.

TRINN 5: Kontroller hele enheten for rust.

TRINN 6: Kontroller at festeplaten til sik-

kerhetskabelringen kan bevege seq fritt.

TRINN 7: Kontroller at kioarmen kan bevege

seq fritt.

TRINN 8: Kontroller at lasemekanismen pa

kloarmen eririktig fjaerbelastet stilling.

Kontakt Safety Bull™ for reservedeler.

VIKTIG: HVIS ENHETEN HAR BLITT BRUKT |

ENFALLSTOPPSITUASJON:

Fallindikatoren finnes ved koblingstappen

der kloarmen er montert irammen, og SKAL

byttes ut uavhengig av belastningsgraden
fradet forrige fallet. Kontakt Safety Bull™
forreservedeler.

VIKTIG: FOR DU BRUKER DENNE ENHETEN,

SKALDET UTARBEIDES EN REDNINGS-

PROSEDYRE (PLAN). | EN FALLSITUASJON

ERDET IKKE TID TIL A UTARBEIDE EN SLIK

PLAN.

IKKE BRUK SKADET UTSTYR IKKE BRUK

UTSTYRSOMHARBLITT MODIFISERT.

(Bruk inspeksjons-og vedlikeholdsloggen pa

side 2.)

VEDLIKEHOLD, PLEIE og LAGRING:

- Inspiser alt Safety Bull™-utstyr og
deler far og etter hver gangs bruk.

« Hold hjulene fri for rester fra taktekking
eller rusk. Ansamlinger av asfalt eller
lim pd hjulene kan gjgre at hjulbremsen
ikke fungerer som den skal.

- Inspiser alle bolter, stifter, fjeserer osv.
regelmessig. Skadde eller manglende
stifter kanredusere sikkerhetsfak-
toren til Safety Bull™ alvorlig.

- Vedlikehold den malte overflaten
for & forhindre rustdannelse.
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4.
14.1

14.2

14.3
14.4

14.5
14.6

14.7

14.8

14.9

GENERELL SIKKERHET

BRUK SUNN FORNUFT! De fleste uhell kan
unngds ved a bruke sunn fornuft og ved

a konsentrere seqg om jobben som skal
utfares.

Safety Bull ™ barikke brukes av personer
hvis evne eller vdkenhet er forringet av
tretthet, berusende drikker, ulovlige eller
reseptbelagte legemidler eller annen fysisk
arsak somutsetter brukeren eller andre for
skade.

Bruk alltid egnede verneklzer.

Holder hender og fatter unna bevegelige
deler, kloarm osv.. IKKE stikk hender eller
fingre inniutstyretunder bruk.

lkke bruk utstyretinaerheten av kraftlinjer.
Ikke la passasjerer kjgre med sikkerhets-
vognen.

Slipp handtaket og sett pa bremsen nar
enhetenikke eribruk.

Pase at kloarmen virker som den skal.
Pass paat alle omrader rett under og foran
vognen er klare og frie for rusk.

Ikke bruk utstyret paisbelagte tak.

14.10 Enheten skal kun brukes pé en overflate eller

en takkonstruksjon den er testet for.

14.11 Ikke plasser enheten oppa materialer som

ikke er festet. Materialer kan sklidersom de
ikke er festet til taket.

14.12 Avhengig av enhetens tilleggsvekt (inkludert

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

16.7

materialer, verktey, generator)og de
radende forholdene kan det kreves flere per-
soner for & flytte enheten pa en sikker mate.
Utvis alltid forsiktighet og sunn fornuft nar
enheten beveges.

HEISING:

Last kan sklieller falle dersom ikke

Safety Bull™-enheten heisesriktig. Dette
kan fare til skade eller dad.

Ikke bruk enheten sammen med skadde
stropper eller kjetting.

Bruk riggutstyr som er egnet for lgft over
hodehayde.

Bruk riggutstyr som fglger industristandar-
den og produsentens anbefalinger.
Gjennomfadr regelmessige inspeksjoner og
vedlikehold av riggutstyret.

IKKE huk fast livlineniringer angitt for
heising.

Fest tilleggsutstyr og materialer far
Safety Bull™heises.
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15.8 Safety Bull™ble utformet for & lgftes aven
kran med firearmet wireomspunnet stropp
eller kjettingstropp. Safety Bull™ kan ogsd
leftes av en gaffeltruck ved hjelp av egnede
gaffellommer. Se fglgende illustrasjon for
riktig heising:

HEISEDIAGRAM

Leftestropp

Gaffellomer



